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Holder

Mini holder
Il portapezzi magnetico “ECLIPSE” è dotato di tre superfici magne-
tiche con cava, per il fissaggio di particolari tondi e tubi, nonché di
superfici magnetiche piane atte all’ancoraggio di particolari piatti.
Queste ultime possono essere utilizzate per fissare lo stesso porta-
pezzi al bancale di una macchina o a qualsiasi altra superficie
ferrosa piana.
Si rivela di grande utilità nei lavori di assemblaggio, tracciatura,
collaudo, controllo dimensionale, oltre a risultare di illimitato
impiego nel settore della saldatura.
Il meccanismo di regolazione progressiva del flusso facilita lo
stacco dei pezzi e ne consente il pre-posizionamento prima del
definitivo bloccaggio.
La versione MPD “mini” dispone di un comando ON-OFF a
pulsante e ha dimensioni molto contenute; restano inalterate le
strutture geometriche e la versatilità del modello più grande.

Art. A mm B mm C mm
E925 60 45 135
MPD998mini 60 60 43

Articolazione

L’articolazione magnetica “ECLIPSE” costituisce l’ideale soluzione
ai problemi che sorgono quando si devono bloccare rapidamente
in posizioni angolate dei lamierati in materiale ferroso. Agendo sui
galletti, i blocchetti magnetici possono venir regolati e bloccati a
qualsiasi angolazione. Con un adeguato numero di articolazioni si
possono effettuare lavori di saldatura sulle più complesse composi-
zioni di lamiere e lamierini, posti alle angolazioni più impensate.
Di piccolo ingombro, si rivela utilissima per il fissaggio di mate-
riale posto in scomode posizioni.

Art. Ingombro max. Dim blocchi
E920 104x54x25,4 57x25,4x25,4

MPD998 mini

E925


